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CONCOURS

Gagner un
Automower®
410VE NERA*

*Tirage au sort d'un total de cing Automower® 410VE NERA de mars a novembre 2026.
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¢/ Caméraintelligente?
v/ Biodiversité ét protection g

Depuis 30 ans, les robots tondeuses Husgvarna Automower® ont élu domicile dans les jardins suisses, dont les pelouses sont
donc impeccables. 2026 marque le début d’'une nouvelle ere dans I'entretien des pelouses: des Automower® intelligents,
dotés d'une fonction caméra — technologie Vision — qui permettent de détecter et d’éviter les objets et les animaux,
méme de nuit. Des Automower® qui répondent a tous vos souhaits en matiere d’installation sans cable périphérique et de
protection de la biodiversité. Naturellement vous pouvez également choisir la variante classique avec cable périphérique.
Afin de choisir le modéle qui convient a votre jardin, laissez-vous guider par votre revendeur spécialisé Husgvarna.

Quatre nouveaux modeles dotés de technologies intelligentes!

Husqvarna Automower® 405VE NERA

. ! m?2 L If’ourjardins de taille moyenne et complexes
3 . m2** e Evitement des objets
* D o/ 9% e Détection et évitement des animaux,
' — mm mémedenuit

kg © Installation sans cable (un contréle préalable
du jardin par votre revendeur est nécessaire)
© Tonte des bordures de pelouse (EdgeCut)

Automower®  VENERA - !

Husqvarna Automower® 410VE NERA

. :w: m2 e Fjourjardins de taille moyenne et complexes
% . m2** e Evitement des objets
* D o/ 9% e Détection etévitement des animaux,
' — mm mémedenuit
. kg © Installation sans cable (un contréle préalable

du jardin par votre revendeur est nécessaire)
© Tonte des bordures de pelouse (EdgeCut)

Automower®  VENERA - !

Vidéo: Mode de
fonctionnement de la

nouvelles technologig. -
«Vision» & 2

Husqvarna Automower® 430V NERA

m2  © Convient aux jardins grands et complexes
m2** e Evitement des objets
%/ % © Détection et évitement des animaux,
— mm Mmémedenuit
kg L Ins;alla_tion sans cable (un contrﬁlelpréala_ble
du jardin par votre revendeur est nécessaire)

Automower®  VNERA - !

Husqvarna Automower® 450V NERA

m2  ® Convient aux jardins grands et complexes
m2** e Evitement des objets
%/ % © Détection et évitement des animaux,
— mm Mémedenuit
kg J InsFaIIa_tion sans cable (un contréle préalaple
du jardin par votre revendeur est nécessaire)

Automower®  VNERA - !

Participez pour gagner!

Cing fois (en mars, mai, juillet, septembre et novembre
2026) Husqvarna tire au sort un Automower® 410VE
NERA - installation comprise par votre revendeur
spécialisé. Veuillez scanner le code QR en premiere
page. Pour les détails et conditions de participation:
automowerhusgvarnaschweiz.ch

Est. 1995

Husqvarna
Automower®
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- Campag n;e: accu 1+1;
jusqu’a CHF 350.— en cadeau!

g+ &)

Tondeuses et scarificateur

QUALITE
SUEDOISE

DEPUIS 1689!

A l'achat d’'un SET appareil & batterie 36 V ou d’un appareil & batterie 36 V
de la série 100-400 + 1 batterie, une batterie BLi200 (5 Ah) vous est offerte.
A l'achat d’'un appareil & batterie de 36 VV de la série 500 + 1 batterie de la
série X, c'est une batterie 40-B220X (6 Ah) qui vous est offerte.

(sont exclus de la promotion les SETs accu avec 2 accus, 'accu dorsale BLi 950X/10S9P,
les accus de I'assortiment Husqvarna Construction et la batterie 18V Aspire® P4A).

Husqvarna LB 144i
@+& = Viidon
O w
|||I‘ cm
W~ mm
. kg
LB iSET,avecaccu . AhetC
Husqvarna LB 246iS
=} VlLi-lon
O w
|||I‘ cm
W - mm
ﬂ , kg
LB iS
Husgvarna LC 137i
— @+& = Viidon
O w
wif , Cm
|||I‘ - mm
kg
LC iSET,avecaccu . AhetC

© BioClip® (mulching)

© Double logement d'accu

©® Traction (avant, 1 vitesse)

© BioClip® (mulching)

© Réglage central de la hauteur

© Poignée de levage avant et arriere

*

® Collecte, BioClip® (mulching)**
et éjection arriere

Husqvarna LC 142iS
—. @+&d = viion
O w
mif cm
uf - mm
kg
LC iSSET,avecaccu . AhetC

Husqvarna LC 347iVX

VLi-lon

w
cm
- mm
kg
LC iVXSET,avec xaccu . Ahet xC
Husqvarna S138i
@+&d = viiion
|||I‘ , tm
Wit — -+ cm
. kg

S iSET,avecaccu . AhetC

® Traction

® Collecte, BioClip® (mulching)**
et éjection arriére

® Double logement d'accu

® Traction, vitesse variable
® Collecte, BioClip® (mulching)**
et éjection arriére

© Double logement d'accu

© Collecte et éjection arriere

© Systeme 2 en 1 —démousseur et
scarificateur

[=] Type d'accu i Largeur de coupe, cm Laf Hauteur de coupe, min—max, mm & Rayon de coupe max, cm ) pasde chaine, pouce = Longueur de guide-chaine recommandée min—max, cm

an
v

T Longueur delame,cm 7 Vitesse couteau, coupes/min  _EE Force de soufflage max,N = Débit d'air & la buse, m3/min [\ Poids (sans accu), kg 'O Puissance, KW t/min

*Sans accu, sans chargeur  **Kit mulching en option



[Puissance accud

Souffleurs
Husgvarna 120iBV
g+&d = viion
F N
EF . m3/min
Iﬂ , kg
iBV SET,avecaccu . AhetC
Husqvarna 335iB
=}  VlLi-lon
F N
F . m3/min
ﬂ , kg
iB
Husqvarna 530iB
VLi-lon
N
, m3/min
, kg

iB

Tailles-haies

© Moteur sans balais
© Souffleur/aspirateur 2-en-1
© Design léger et ergonomique

© Moteur sans balais

© Commande intuitive

© Mode Boost

© Tempomat

© Réglage continu de la vitesse
© Utilisation tout temps (IPX4)

- *
© Fonction Boost en continu
© Tempomat
© Connectivité intégrée
© Réglage continu de la vitesse
© Utilisation tout temps (IPX4)
*

Husqvarna 215iHD45
@ + ﬁ =} VLi-lon © Moteur sans balais
T cm © Commande intuitive
P coupes/min
Y, kg
iHD SET,avecaccu . AhetC -

Husqvarna 522iHD75/522iHD60

%)

=} VlLi-lon © Commande intuitive
- ﬁ / cm © Utilisation tout temps (IPX4)
Bt coupes/min  ® Poignée arriere réglable
m /, kg © 3 niveaux de vitesse
iHD - *
iHD - *

Coupe-herbes

Husqvarna 215iL

&)+l m

Q‘

iLSET,avecaccu . AhetC

Husqvarna 220iR

AhetC

iR SET, avecaccu .

VLi-lon

"‘4’ lj,ckrg

VLi-lon
cm
, kg

© Moteur sans balais
© Commande intuitive
© Tube télescopique

© Moteur sans balais

© Tube télescopique

© Téte de coupe Tri-Cut
supplémentaire fournie avec
lames en plastique

© Deux poignées réglables

Husqvarna 520iLX

[=}  VLi-lon © MoteurE-TORQ
5 @ em sans balais
3 % A kg © Commande intuitive
© Utilisation tout temps (IPX4)

© Changement de sens de
rotation

iLX - L*

T ONNeuses

© Moteur sans balais

Husqvarna 242i

@““ﬁ =} VLi-lon

a : ) 7 mini © Ecrande commande intuitif
fa’y % _ on  avecindication delétatde
| a charge
0o, kg g

AhetC -

i cm,SET,avecaccu .

Husqvarna 230i

@““ﬁ =

VLli-lon  ® Moteur sans balais
.'.}) / "mini ® Ecran de commande intuitif
E _ ¢m avec indication de I'état de
A kg charge
i cm,SET,avecaccu . AhetC -
Husqvarna 215i NOUVEAU
@"'ﬁ [}  VLi-lon *® Moteur sans balais
1 :}) / "mini ® Ecran de commande intuitif
= _ m avec indication de I'état de
A kg charge

AhetC -

i cm,SET avecaccu .

B r de jardin

Husqvarna GS 340iS

© Adaptation intelligente de la vitesse

© Marche arriére automatique

© Systeme de fonctionnement silencieux
© Diametre max. des branches 40 mm

© Bac collecteur de 451

© Pliable

=} VlLi-lon
W

ﬂ,kg

97078 92-01 590.00*




e

-B - V, . Ah - . -C X / WV -
B X- V, . Ah = . -C X/ W, Vv
BLi - V,. Ah = . - X/ W Vv -
-B X- V,. Ah = . e / w, VvV -
B X- V, . Ah = . - / W Vv -
B X- V, . Ah o . -C X/ -C  Xetc.:Appelé aussiC X /C  Xpourdesraisons de place

-B / -B  Xetc:AppeléaussiB /B X etc. pour des raisons de place

Appareil combiné FLXI

Husqvarna 110iL FLXi
E=}  Vl-lon °© Moteur & 2 balais

2 cm © Commande intuitive
= m ﬂ . kg © Téte de coupe rotative avec

I fonction «coupe-bordure »

iL FLXi - 0 B

iLFLXi SET, avecaccu .

AhetC

DB FLXi, Accessoire souffleur

DH FLXi, Accessoire taille-haie

DP FLXi, Accessoire élagueuse - . W
DE  FLXi, Rallonge gyroscopique - o @

Tester et gagner des appareils a accu

Si vous participez a notre concours, avec un peu de chance, vous gagnerez
un pack de démarrage d'appareils a accu professionnel:

1L appareil & accu Husgvarna au choix, accu et chargeur inclus,
d’'une valeur brute maximale de CHF 1 000.—






Tondeuses

Husqvarna LC 140SP/LC 140P

Husqvarna LC 347VE/LC 347V

@I cm3
O kwe
wif cm
W - mm
./, kg
@I cm3
O kwe
wifcm
Wt = mm
!, kg
al cm3
O, kwe

wifcm

LC  VE,(démarrage électrique)

Lc v

Husqvarna LC 353VE/LC 353V

¥

LC  VE, (démarrage électrique)

Ic v

Husqvarna LC 353AWD

—

-

LC  AWD

Husqvarna LB 251S

gl Cylindrée,cm3 [} Type d'accu O Puissance, kW t/min

W~ mm
L7 kg
g cm
O, kw
@ t/min
wif cm
Wt = mm
ooy kg
@I cm3
O kwe
il cm
W - mm
, kg
8 o
D, kwe
wif cm
W - mm
kg

t/min

t/min

t/min

t/min

t/min

© Moteur Husqvarna
© LC 140SP: traction
® Collecte et éjection arriére

© Moteur Husqvarna
© Collecte, BioClip®
(mulching)**
et éjection arriére
© Traction

© Moteur Husqvarna
© Traction, vitesse variable
© Collecte, BioClip®
(mulching)**
et éjection arriere

© Moteur Husqvarna
© Traction, vitesse variable
© Collecte, BioClip®
(mulching)**
et éjection arriere

© Moteur Honda

© Traction intégrale,
vitesse variable

© Collecte, BioClip®
(mulching)**
et éjection arriere

© Moteur Husqvarna
© Traction
@ Collecte, BioClip®
(mulching)**
et éjection arriere

wif Largeur de coupe, cm Laif Hauteur de coupe, min—max,mm &= Volume du collecteur, |
[\ Poids (sans essence/accu), kg **Bac collecteur et kit mulching en option

Tracteurs

Husqvarna TS 114

TS

Husqvarna TC 114

TC

Husqvarna TC 215T

T T

Housse tracteurs

Série
Série

Remorque pour Rider
et tracteurs

Profi

gl
O

wif
|tlllf

cms
kw
t/min

cm
- mm

cms

t/min
cm
- mm

t/min

© Moteur Husqvarna

© Transmission hydrostatique

© Fonction de ramassage et de
mulching (en option)

© Activation électrique du
plateau de coupe

© Moteur Husqvarna

© Transmission hydrostatique

© Fonction de ramassage et de
mulching (en option)

© Activation électrique du
plateau de coupe

© Moteur Husqvarna

© Aide pour vider le bac de
ramassage

© Siege conducteur réglable

© Démarrage Turn key



Rider
Mulching/Ejection arriere

HusqvarnaR 112C
gl
O

i
.tnlf

R C,unitédecoupe cmincluse

Bouclier de déneigement cm

Barre de raclage en caoutchouc

HusqvarnaR 214TC

R TC,unité de coupe combi  cmincluse

R TC, unité de coupe combi
Bouclier de déneigement cm

Barre de raclage en caoutchouc

Housse pour Rider
(sauf RC 320Ts AWD)

Housse

© Moteur Husqvarna

© Transmission hydrostatique/
manuelle

© BioClip® (mulching) et éjection
arriére

© Conception compacte

© Moteur Husgvarna

© Transmission hydrostatique

© BioClip® (mulching) et éjection
arriere

© Démarrage Turn key

HusqvarnaR 216Ts AWD

R Ts AWD, sans unité de coupe
Unité de coupe combi  cm
Unité de coupe combi cm
Bouclier de déneigement cm

Barre de raclage en caoutchouc

Bac collecteur

Husqvarna RC 320Ts AWD
gl

wif
I1II|‘

1=

RC  TsAWD, sans unité de coupe
Unité de coupe Ramassage cm

Unité de coupe Ramassage cm

Bouclier de déneigement cm

Barre de raclage en caoutchouc

© Moteur Husqvarna

© Transmission hydrostatique

© Traction intégrale

® Direction assistée

® BioClip® (mulching) et éjection
arriere

© Démarrage Turn key

1

© Moteur Husqvarna

® Transmission hydrostatique

© Traction intégrale

© Direction assistée

© Ramassage efficace avec
mécanisme a vis ACTech

® Accouplement rapide

© Démarrage Turn key



564XP®, la ptemiere tronconneuse
Husqvarngp a/jnkntipn d'essence

)

>

’I - py, LTy e o g
“la com_bma(son parfaite de la'taille et de la maniabilité@une” ,
tronconneuse de 50 cm? avec la puissance d'un modele de 70 cm?

Trongonneuses
Husqvarna 564 XP®
NOUVEAU 81 3
© Injection d'essence 0 n @i
© Technologie de démarrage simple kw
® Rapport puissance/poids élevé oy
© Air Injection E - cm
© Low Vib® ﬂ des , kg
XP® cm - '
XP®G  cm, poignée chauffante incluse ° '
Husgvarna 130 Husqvarna 545 Mark II ACTION
gl , cm3 © Low Vib® gl , cm3 © Low Vib®
O, kw ® Air Injection O kw ® Smart Start®
%)/ vmini ® Moteur X-TORQ® o) I ® Air Injection
{':_'-_' Q J— :._.} R : MoteurX-JORQ@
[ des kg [ des , kg AutoTune
cm - . MarkIl  cm -
Husqvarna 435 Mark Il Markll  cm _ )

@I , cm3 © Low Vib® T

'O . kw © Air Injection .
.o * Moteur X-TORQ® Trongonneuse pour I'entretien des arbres

= — cm
[ des , kg Husqvarna T435
Markll  cm B . g em e Moteur X-TORQ®
f_‘) . kw ® Low Vib®
— D T °
Husgvarna 450X NOUVEAU ::2 / " mini Smart Start®
™ - cm
@1 , cmd © Technologie de ﬂ des | kg
" O kw démarrage simple '
i W] o) “ © Bouchon de réservoir T cm -
g i ey Flip-Up
™ - cm ol
A © Filtre a air se changeant
des , kg rapidement
X cm . ) NOUVEAU Casque de protection
Technical MIPS
Husqvarna 543 XP® ACTION Notre casque de protection le plus apprécié
. est désormais également doté du systeme
=] , cm? : Low Vib® de sécurité MIPS. Pour une protection accrue
g . kw : :.m?rlt S'i‘?r@ des forestiers, arboristes et agriculteurs.
5) ir Injection
B Q ~ om © Moteur X-TORQ® Mode de [EEeE
M des | kg fonctionnement £
du MIPS [OF: e

XP® cm -
53764 48-0 .00




Motoculteurs

Husqvarna TF 325

Husqvarna TF 120

TF

Souffleurs

Husqvarna 1258

Husqvarna 580BTS

BTS

Husqvarna 590BTS

D@marreur autonome
Filtre air de qualitd
industrielle

Dosseret ventild
Puissance de soufflage de
premier rang

BTS

-

L L Yol

D W O

b

@I cmi Moteur Rato
'O kw@ Embrayage de cha ne
t/min manuel
cm 1 marche avant,
IHh em I marche arritre
D K Guidon r@glable en
9 hauteur
@I cmi Moteur Rato
'O , kw@ Embrayage de cha ne
t/min manuel
oo 1 marche avant
f: om
lj kg

cmi R@gulateur de vitesse

. kw Bouton Stop  retour
N automatique
m$/min

. kg

, cmi Moteur X-TORQfi
. kw Low Vibfi

N R@gulateur de vitesse
mt/min Harnais ergonomique
kg F|AltreA alAr 2 Ptages

Air Injection

al , cmi

O, kw

F N

TF mi/min

Bk

D@sherbages

Husqgvarna 535R]J
al , cmif
a O, kw
= o om
ﬂ . kg
RJ -
Husqgvarna 553RBX
, cmi
. kw
cm
. kg

RBX -

Moteur X-TORQfi
Smart Startfi

Bouton Stop  retour
automatique

Moteur X-TORQfi
Smart Startfi
Ceinture confort
Poign@e J

Tailles-haies

Husqvarna 122HD60
- 8 om
O kw
ﬁ cm
ﬁ coupes/
min
ﬂ , kg

HD -

g1 Cylindrée, cm3 (V) Puissance, kW :*.) Pas de chaine, pouce
Rayon de coupe max, cm

@ Longueur de guide-chaine recommandée min—max, cm

ACTION
Low Vibfi

SmartStart

Bouton Stop  retour
automatique

Poign@e arrit.re r@glable

Y Longueur de lame,cm X% Vitesse couteau, coupes/min 5 Largeur de travail, cm
Il'l'llt Profondeur de travail, cm TF Force de soufflage max, N ¥ pebit dairala buse, m3/min

ﬂ Poids (sans essence), kg

Husqvarna Power.
L essence propre

Lessence alkyl@e pauvre en substances nocives produit beaucoup
moins de gaz d @chappement polluants que | essence ordinaire et
prdserve votre sant@ ainsi que | environnement. Husqvarna Power est
pratiquement libre de composants aromatiques, benztne, tolutne,
soufre et ol@fines. De plus, elle peut Etre stock@e pendant plusieurs
ann@es sans perte de qualit@. www.husqvarna.com/oilsfuelslubricants

1



Nettoyeurs haute pression Aspirateur sec et humide

Husgvarna PW 130 HUSQVARNA WDC 220

® bar © Tuyau haute pression ® w © Aspirateur sec/humide

‘ _ I/h ultra-flexible | compact

') w ° Pomp‘elen meta}l B m © Aspiration pglssgpte et fiable
m © Buse ajet rotatif et & jet plat © Commande intuitive

© Filtre PET lavable
® Rangement judicieux sur
l'appareil

© Pulvérisateur de mousse

/]

Husqvarna PW 240

bar © Tuyau haute pression
_ |/h Uultra-flexible
W © Pompe en métal
© Buse a jet rotatif et a jet plat

& © Pulvérisateur de mousse WDC - .

PW

00e®
3

P ] _ Accessoires pour nettoyeurs haute pression
Husqvarna PW 360 4,_
r-ﬁ @ b © Dévidoir de tuyau avec
é _ar I/h  Quide de support . .
.@ W © Multi-lance 3en 1
© Outil polyvalent " A H E
m © Pulvérisateur de mousse | _’
© Moteur ainduction a longue

durée de vie

Nettoyeur de surface SC 300 590 65 79-0 51—
Pulvérisateur de mousse FS 400 546 87 18-0 59—
Kit véhicule 590 66 07-0 74~
PW Nettoyant pour pierres et bois, 2,5 L 590 66 12-0 17—
Nettoyant véhicule avec cire, 2,5 L 590 66 13-0 17—

© Pression max, bar & Denit d'eau, I/h O Puissance, W Longueurdu tuyau, m
Volume, | @ Puissance, W

Husqvarna
Copyright © 2026 Husgvarna AB (publ). Les prix indiqués

sont a titre indicatif de Husqvarna Schweiz AG aux h usqvarna. ch suvez-noussur ] & 0] ©

revendeurs participants, prix en CHF, TVA 81 % et TAR incluses.

Sous réserve de modification. Action valable jusqu'a Husqvarna Schweiz AG, Industriestrasse 10, 5506 Magenwil mprime e.n
I'épuisement du stock, au plus tard le 30.6.2026. Téléphone 062 887 37 00, info@husqvarna.ch suisse






